ZYXEL

EU Declaration of Conformity — English

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :
Company . Zyxel Communications Corporation
Address . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and
in conformity with the following presumption of conformity :

Essential requirements Presumption of conformity
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC | EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 | EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive (EU) 2015/863
(RoHS)

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20
cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 97.72 mW

The band 5150-5350 MHz is 177.42 mW

The band 5470-5725 MHz is 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation

Hsinchu,Taiwan,R.O.C ON 06;
2021-09-07 . Y

Date of issue Andy Chucnjg / Senior monager
Q &CS Division




ZYXEL

EU - Prohlaseni o shodé - Czech

Timto prohlasujeme, Ze toto prohldseni se vyddava na vyhradni odpoveédnost

spoleCnosti:
Produkt . 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1. DX5401-BO 2. EX5401-B0O
INFORMACE O DOVOZCE/ VYROBCI A UMISTENi SOUBORU TCF:
Spolecnost . Zyxel Communications Corporation
Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

splnuje zakladni pozadavky nasledujici harmonizacni legislativy EU a je v souladu s
ndsledujici presumpci shody:

Zakladni pozadavky Presumpce shody
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive (EU) 2015/863
(RoHS)

Toto zafizeni je nutné nainstalovat a provozovat minimdlné ve vzddlenosti 20 cm
od radiovych zarizeni a vaseho téla.

Maximdalni vyzareny vykon pfi provozu na kazdé pdsmo:

V pdasmu 2400-2483.5 MHz je to 97.72 mW

V pdsmu 5150-5350 MHz je to 177.42 mW

V pdsmu 5470-5725 MHz je to 857.04 mW

Lyxel Communications Corporation @ng 06’ f

Hsinchu,Taiwan,R.O.C
2021-09-07

Vyddno dne Andy Chuang / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

EU Overensstemmelseserklceringer - Denmark

Vi erklcerer herved, at denne deklaration er udstedt under vores eneansvar:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
IMPORTOR/ FABRIKERET AF OG TCF-FIL PLACERET HOS:
Firma . Zyxel Communications Corporation
Adresse . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

opfylder de voesentlige krav i felgende EU-harmoniserede lovgivning, og er i
overenstemmelse med fglgende forudscetninger for overensstemmelse:

Vcesentlige krav Forudscetninger for overensstemmelse
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020

EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Dette udstyr ber installeres og betienes med en minimumsafstand pd 20cm
mellem radioudstyret og din krop.

Den maksimale RF-effekt for hvert bdnd er som falger:

BAndet 2400-2483.5 MHz er 97.72 mW

B&ndet 5150-5350 MHz er 177.42 mW

BAndet 5470-5725 MHz er 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 0&"
Hsinchu,Taiwan,R.O.C =
2021-09-07

Udstedelsesdato Andy Chuéng / Senior moﬁoger
Q &CS Division



ZYXEL

EL Vastavussertifikaat — Estonia

K&esolevaga kinnitame, et see sertifikaat on valjastatud meie ainuvastutusel:

Toode : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Mudel . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
IMPORTIJA/ TOOTJA JA TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI ASUKOHT:
Ettevote . Zyxel Communications Corporation
Aadress . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

vastab jargmistele EL Uhtsete seadusandluse pohinduetele ning jGrgmisele
vastavusstandartitele:

Pohinouded Vastavusstandard
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Seade tuleks paigaldada ja seda tuleks kasutada juhul, kui raadioseadme ja teie
keha vaheline kaugus on véhemalt 20 cm.

Iga riba maksimaalne raadiosageduslik voimsus on jargmine.

Riba 2400-2483.5 MHz jaoks 97.72 mW

Riba 5150-5350 MHz jaoks 177.42 mW

Riba 5470-5725 MHz jaoks 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.O.C /\ A )/
2021-09-07 S~

Vdaljastamise kuupdev Andy Chucmé / Senior moncYger
Q &CS Division



ZYXEL

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - Finland

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, ettd:

Tuote : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Malli . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
MAAHANTUOJA/ VALMISTAJA JA TEKNISEN RAKENNETIEDOSTON TALLETTAJA:
Yritys . Zyxel Communications Corporation
Osoite . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

on EU:n yhdenmukaistetun lains&ddanndn seuraavien kohtien perusvaatimusten sekd
seuraavan vaatimustenmukaisuusolettamuksen mukainen:

Perusvaatimukset Vaatimustenmukaisuusolettamus
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020

EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 | EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Laitteisto tulee asentaa ja sitd tulee kayttad siten, ettd radiolaitteiston ja kehon
vdlinen etdisyys on vahintddn 20 cm.

Taajuuskaistoilla kaytettdvat suurimmat suurtaajuustehot ovat:

Taagjuuskaistan 2400-2483.5 MHz suurin suurtagjuusteho on 97.72 mW
Taajuuskaistan 5150-5350 MHz suurin suurtaajuusteho on 177.42 mW
Taajuuskaistan 5470-5725 MHz suurin suurtagjuusteho on 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.O.C A
2021-09-07

Paivimaard Andy Chuongj/ Senior monc@er
Q &CS Division



ZYXEL

Déclaration de conformité de I'UE - France

Nous déclarons que cette déclaration est publiée sous notre seule responsabilité :

Produit : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modele : 1.DX5401-B0 2. EX5401-BO
IMPORTATEUR/ FABRIQUE PAR ET FICHIER TCF SITUE A :
Entreprise . Zyxel Communications Corporation
Adresse . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

est conforme aux exigences essentielles de la lggislation d'harmonisation de I'UE
suivante et conforme 2 la présomption de conformité suivante :

Exigences essentielles Présomption de conformité
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive (EU) 2015/863
(RoHS)

Cet équipement doit étre installé et utilisé en maintenant une distance minimale
de 20 cm enftre I'équipement radio et votre corps.

La puissance RF maximale fonctionnant pour chaque bande est indiquée ci-
dessous :

La bande 2400-2483.5 MHz est de 97.72 mW

La bande 5150-5350 MHz est de 177.42 mW

La bande 5470-5725 MHz est de 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation Oé’
Hsinchu,Taiwan,R.O.C o
2021-09-07

Date de publication Andy Chuoﬁg / Senior monager
Q &CS Division



ZYXEL

EU-Konformitatserklarung — Germany
Hiermit erkldren wir, dass wir die alleinige Verantwortung fUr die Ausstellung dieser
Erklarung tragen:

Produkt 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modell 1. DX5401-B0 2. EX5401-BO

IMPORTEUR/ HERGESTELLER UND ORT DER TCF-DATEI:
Firma Lyxel Communications Corporation
Adresse 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

erfUlltdie wesentlichen Anforderungen der folgenden EU-Gesetzgebung und der
folgenden Konformitatsvermutung Uberein:

Wesentliche Anforderungen Konformi’r&’rsvermutung

Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN
(RED) 55032:2015+A11:2020
EN 61000-3-2:2014 EN

55035:2017/A11:2020

EN 301 893 V2.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 50385:2017

EN 61000-3-3:2013+A12019

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 62311:2008

Directive 2009/125/EC
Regulation 1275/2008(ErP)

EN 50563:2011+A1:2013
EN 50564:2011

Directive 2011/65/EU

EN IEC 63000:2018

Directive (EU) 2015/863(RoHS)

Dieses Gerdat sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem
Funkgerdt und Ihrem Koérper installiert und betrieben werden.

Die maximale HF-Leistung fur jedes Band betragt wie folgt:

FUr das Band 2400-2483.5 MHz 97.72 mW

FOr das Band 5150-5350 MHz 177.42 mW

FOr das Band 5470-5725 MHz 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation

Hsinchu,Taiwan,R.O.C
2021-09-07

[y Oy

Ausstellungsdatum

Andy Chuang / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

EU megfeleldségi nyilatkozat - Hungary

Ezennel kijelentjuk, hogy a jelen nyilatkozatot teljes mértékben sajat felelGssegre
tesszUk:

Termék . 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modell . 1. DX5401-BO 2. EX5401-B0O
IMPORTOR/ GYARTOTTA ES TCF FALJ HELYE:
Vdllalat . Zyxel Communications Corporation
Cim : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

megfelel az aldbbi EU harmonizdacios torvenyekkel és dsszhanglban van az aldbbi
feltetelezett megfeleldségi feltételekkel:

Alapveto kévetelmények Feltételezett megfeleldség

Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015 EN

(RED) 55032:2015+A11:2020
EN 61000-3-2:2014 EN
55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1
V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17
V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008
EN 61000-3-3:2013+A 12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008 (ErP) EN 50564:2011

Directive 2011/65/EU EN |[EC 63000:2018

Directive(EU) 2015/863(RoHS)

A berendezést Ugy kell telepiteni és Uzemeltetni, hogy a radidfrekvencidas
készUlék és a teste k6zott legaldbb 20 cm tdvolsag legyen.

Uzemeléskor a kdvetkezd radidfrekvencids teliesitmény mérhetd az egyes
savokban:

A 2400-2483.5 MHz-es sGvban 97.72 mW

A 5150-5350 MHz-es sdvban 177.42 mW

A 5470-5725 MHz-es sdvban 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 06‘
Hsinchu,Taiwan,R.O.C oA
2021-09-07

Kiadds ddtuma An_dy Chuartg / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

Dichiarazione di conformita EU - ltaly

Si dichiara che questa dichiarazione € rilasciata sotto la propria responsabilita:

Prodotto : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modello . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
IMPORTATORE/ PRODOTTO DA E TCF FILE SITUATO IN:
Azienda . Zyxel Communications Corporation
Indirizzo : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

e conforme con i requisiti essenziali della seguente normativa di armonizzazione
dell'Unione europea e in conformitd con la seguente presunzione di conformita:

Requisiti essenziali Presunzione di conformita
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima
di 20 cm fra l'apparecchio radio e il corpo.

La potenza RF massima operante per ogni banda come segue:

La banda 2400-2483.5MHz € 97.72 mW

La banda 5150-5350 MHz € 177.42 mW

La banda 5470-5725 MHz &€ 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation O&"
Hsinchu,Taiwan,R.O.C i

2021-09-07

Data dirilascio Andy Chuong / Senior monoger
Q &CS Division



ZYXEL

EU Conformiteitsverklaring — Netherlands

Bij deze verklaren wij dat deze verklaring is verstrekt onder onze volledige
verantwoordelijkheid:

Product 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO0 2. EX5401-BO
IMPORTEUR/ GEPRODUCEERD DOOR EN TCF BESTAND GEVESTIGD TE :
Bedrijf . Lyxel Communications Corporation
Adres . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

voldoet aan de essentiéle eisen van de hier volgende EU harmonisatie van wetgeving
en in overeenstemming met de volgende veronderstelling van conformiteit :

Essentiéle eisen Veronderstelling van conformiteit
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020

EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 v2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Deze apparatuur moet worden geinstalleerd en bediend met een minimale
afstand van

20 cm tussen de radio-apparatuur en jouw lichaam.

De maximale RF stroom die werkt op elke band is als volgt:

De band 2400-2483.5 MHz is 97.72 mW

De band 5150-5350 MHz is 177.42 mW

De band 5470-5725 MHz is 857.04 mW

2021-09-07

Zyxel Communications Corporation O&"
Hsinchu,Taiwan,R.O.C ““’f
Datum van uitgifte Andy Chuor{g / Senior manager

Q &CS Division



ZYXEL

EU Konformitetserklcering — Norway

Vi erklcerer herved at denne deklarasjonen er utstedt under vart eneansvar:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modell . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
IMPORTQOR/ PRODUSERT AV OG TCF-FIL MED FOLGENDE PLASSERING:
Firma . Zyxel Communications Corporation
Adresse . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

overholder alle grunnleggende krav i falgende EU-harmoniseringsregler og i
overensstemmelse med fglgende forutsatt komformitet:

Grunnleggende krav Forutsatt konformitet
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Dette utstyret skal installeres og opereres med en minimumsavstand pd 20 cm
mellom radioutstyret og kroppen.

Maksimal RF-effekt for hver driftsfrekvens er som falger:

Frekvensen 2400-2483.5 MHz er 97.72 mW

Frekvensen 5150-5350 MHz er 177.42 mW

Frekvensen 5470-5725 MHz er 857.04 mW

Lyxel Communications Corporation O/wdg O&F r

Hsinchu,Taiwan,R.O.C
2021-09-07

Utstedelsesdato Andy Chuang / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

Deklaracja zgodnosciUE - Poland

Niniejszym zaswiadcza sie, ze niniejsza deklaracja zostata wydana na zasadach
wytgcznej odpowiedzialnosci naszej firmy :

Produkt 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO0 2. EX5401-BO
IMPORTER/ WYPRODUKOWANO PRZEZ | PLIK TCF ZLOKALIZOWANY JESTW :
Firma . Zyxel Communications Corporation
Adres . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami nastepujgcego ustawodawstwa
zharmonizowanego UE oraz zgodny z nastepujgcym domniemaniem zgodnosci :

Wymagania zasadnicze Domniemanie zgodnoéci
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 vV2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008
EN 61000-3-3:2013+A 12019
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008(ErP) EN 50564:2011

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU)
2015/863(RoHS)

Urzgdzenie powinno byCc zamontowane i obstugiwane z zachowaniem
minimalnej odlegtosci

20 cm miedzy urzgdzeniem radiowym a ciatem.

Maksymalna moc RF dziatajgca w ramach kazdego zakresu jest nastepujgca:
Dla zakresu 2400-2483.5 MHz wynosi 97.72 mW

Dla zakresu 5150-5350 MHz wynosi 177.42 mW

Dla zakresu 5470-5725 MHz wynosi 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.O.C A
2021-09-07

Data wydania Andy Chuoﬁg / Senior monvoger
Q &CS Division



ZYXEL

Declaragcao de Conformidade UE - Portugal

Declaramos que esta declaracdo foi emitida sob a nossa Unica responsabilidade:

Produto : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modelo : 1. DX5401-BO 2. EX5401-B0O
IMPORTADOR/ FABRICADO POR E FICHEIRO TCF LOCALIZADO EM:
Empresa . Zyxel Communications Corporation
Endereco . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

Estd conforme com os requisitos essenciais da seguinte legislacdo de harmonizacdo
da UE e em conformidade com a seguinte presuncdo de conformidade:

Requisitos essenciais Presungcdo de conformidade
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 | EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distdncia minima de
20cm

entre o equipamento de rddio e o seu corpo.

A RF mdaxima de poténcia de funcionamento para cada banda € a seguinte:
A banda 2400-2483.5 MHz € 97.72 mW

A banda 5150-5350 MHz € 177.42 mW

A banda 5470-5725 MHz € 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.O.C oA
2021-09-07

Data de emissdo Andy Chuoﬁg / Senior moHoger
Q &CS Division



ZYXEL

Izjava EU o skladnosti - Slovenia

S tem izjavljamo, da smo to izjavo izdali s polno odgovornostjo:

lzdelek : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
UVOINIK/ IZDELOVALEC IN MESTO DATOTEKE O TEHNICNIH LASTNOSTIH (TCF):
Druzba . Zyxel Communications Corporation
Naslov . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

v skladu z osnovnimi zahtevami usklajenih predpisov EU in v skladu z naslednjo
domnevo o skladnosti:

Osnovne zahteve Domneva o skladnosti
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

To opremo namestite in uporabljajte z razdaljo najmanj 20 cm med radijsko
opremo in vasim telesom.

NajvecCja moc RF, ki deluje za vsak trak je:

Za frak 2400-2483.5 MHz je 97.72 mW

Za trak 5150-5350 MHz je 177.42 mW

Za trak 5470-5725 MHz je 857.04 mW

2021-09-07

Zyxel Communications Corporation O&—
Hsinchu,Taiwan,R.O.C ”"K
Datum izdaje Andy Chudng / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

Declaracién de conformidad con la UE - Spain

Por la presente, afirmamos que esta declaracion se realiza bajo nuestra
exclusiva responsabilidad:

Producto 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modelo : 1. DX5401-BO 2. EX5401-B0O
IMPORTADOR/ FABRICADO POR Y ARCHIVO TFC LOCALIZADO EN:
Compania . Zyxel Communications Corporation
Direccion . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

cumple con requisitos esenciales de la siguiente legislacion de armonizacion de la UE
y de acuerdo a la siguiente presuncion de conformidad:

Requisitos esenciales Presuncion de conformidad
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 | EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive (EU) 2015/863
(RoHS)

Este equipo debe instalarse y utilizarse en un lugar a una distancia minima de 20
cm entre el equipo de radio y su cuerpo.

La potencia RF mdxima de operacion para cada banda es la siguiente:

La banda 2400-2483.5MHz is 97.72 mW

La banda 5150-5350 MHz is 177.42 mW

La banda 5470-5725 MHz is 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 0&,—
Hsinchu,Taiwan,R.O.C o
2021-09-07 -

Fecha de edicidn Andy Chuahg / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

EU Deklaration om overensstammelse - Sweden

Viintygar hdrmed att den hdr deklarationen utférdats helt enligt vart ansvar:

Produkt : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modell . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
IMPORTOR/ TILLVERKAD AV OCH TCF-FIL PLACERAD I:
Foretag . Zyxel Communications Corporation
Adress . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

efterlever de grundldggande kraven enligt EU:s harmoniseringslagar och i
overensstmmelse med foljande konformitetsantagande

Grundliig_gqnde krav Antagande om efterlevnad
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Denna utrustning bér installeras och anvandas med etft avstdnd pd dtminstone
20 cm mellan apparaten och kroppen.

Den maximala RF-effekt for varje band ar som fdljer:

Bandet 2400-2483.5 MHz ar 97.72 mW

Bandet 5150-5350 MHz ar 177.42 mW

Bandet 5470-5725 MHz &r 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 06,.
Hsinchu,Taiwan,R.O.C il
2021-09-07

Publiceringsdatum AF\dy Chuojng / Senior mor'w'oger
Q &CS Division



ZY XEL
ES Atbilstibas deklaracija - Latvia

Més pazinojam, ka si deklaracija apliecina musu atbilstibu:

Produkts : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modelis . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
Importétajs/ Razotajs UN TCF FAILS ATRODAS:
Uznémums . Zyxel Communications Corporation
Adrese . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

atbilst sekojoso ES saskanosanas tiesibu aktu butiskajam prasiodm un saskanad ar
sekojoso atbilsfibas prezumpciju:

Butiskas prasibas Atbilstfibas prezumpcija
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

So iekartu ir jauzstada un jadarbina vismaz 20 cm attaluma no radioiekartas un
jUsu kermena.

Maksimala radiofrekvences jauda (RF), kas darbojas katra frekvencu josla ir Sada:
frekvencu josla 2400-2483.5 MHz ir 97.72 mW

frekvencu josla 5150-5350 MHz ir 177.42 mW

frekvencu josla 5470-5725 MHz ir 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 0&,-
Hsinchu,Taiwan,R.O.C i
2021-09-07 -

IzsniegSanas datums Andy Chuonjg / Senior monc'fger
Q &CS Division



ZY XEL
ES Atitikties deklaracija - Lithuania

Siuo dokumentu pareiskioma, kad deklaracija isduodama isskirtine josy
atsakomybe :

Gaminys 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Modelis . 1.DX5401-BO0 2. EX5401-BO
IMPORTUOTOJAS/ GAMINTOJAS IR TCF RINKMENA YRA PAS :
Bendrove . Zyxel Communications Corporation
Adresas . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

Atitinkatinka pagrindinius ES harmonizuoty ES teisiniy akty reikalavimus ir atitinka sig
atitikfies prielaidq :

Pagrindiniai reikalavimai Atitikties prielaida

Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015 EN

(RED) 55032:2015+A11:2020
EN 61000-3-2:2014 EN
55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008
EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013

Regulation 1275/2008(ErP) | EN 50564:2011

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive (EU)
2015/863(RoHS)

Sig irangq reikia sumontuoti ir eksploatuoti palaikant ne mazesniu nei 20 cm
atstumu tarp radijo jrangos ir savo kuno.

Maksimali kiekvienos juostos radijo daznio signalo galia nurodyta toliau.
2400-2483.5 Mhz juostos galia yra 97.72 mW

5150-5350 Mhz juostos galia yra 177.42 mW

5470-5725 Mhz juostos galia yra 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation '
Hsinchu,Taiwan,R.O.C e
2021-09-07

A

e

ISdavimo data Andy Chuoﬂg / Senior mor{bger
Q &CS Division



ZYXEL

Declaratie de conformitate UE - Romania

Declaram prin prezenta ca aceastd declaratie este emisa pe propria noastra
raspundere:

Produs 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO0 2. EX5401-BO
IMPORTATOR/ FABRICAT DE §I DOSAR TCF LOCALIZAT LA :
Companie . Zyxel Communications Corporation
Adresa . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

respectd cerintele esentiale ale urmatoarei legislatii armonizate UE si este in
conformitate cu urmatoarea prezumtie de conformitate :

Cerinte esentiale Prezumtie de conformitate
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 vV2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019

Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011
(ErP)

Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive (EU) 2015/863
(RoHS)

Acest echipament trebuie instalat si operat cu mentinerea unei distante de
minimum 20 cm intre echipamentul radio si corpul dvs.

Puterea RF maxima de functionare pentru fiecare banda este dupd cum
urmeaza:

In banda 2400-2483.5MHz este de 97.72 mW

In banda 5150-5350 MHz este de 177.42 mW

In banda 5470-5725 MHz este de 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 0&,
Hsinchu,Taiwan,R.O.C ”"“’2/

2021-09-07

Data emiterii Andy Chuon’g / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

EO AekAaapauusa 3a cboTBeTcTBUE — Bulgaria

C HOCTOSLLLOTO AEKAQPUPAME, HE TA3N AEKAOPALMA € M3AQAEHO HO CODCTBEHA
OTFOBOPHOCT

MPOAYKT : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Moaen . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
BHOCUTEA/ NPOU3BEAEH OT TCF, C MECTONOAOXEHMUE :
KomnaHms . Lyxel Communications Corporation
AApec : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

CbOTBETCTBABETCTBA HO OCHOBHUTE M3UCKBAHUS HO CAEAHOTO XAPMOHM3MPAHO EC
30KOHOAQTEACTBO U € B CbOTBETCTBME CbC CAEAHATA NPEANOCTABKA 30 CbOTBETCTBME -

OCHOBHM U3UCKBAHMUSA NMpeaAnocTaska 3a CbOTBETCTBUE
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020

EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

ToBa 0OOpYyABAHE TPAOBA AQ ObAE MOHTUPAHO M ONEPUPAHO C MUHUMOAHO
PA3CTOgHUE OT 20 CM MEXAY PAAMO ODOPYABOHETO M BALLIETO TIAO.
MakCMMAAHATA PY MOLLLIHOCT 30 paB®OTA HO BCIKA YECTOTA € CAEAHATA:

3a vyecrtora 2400-2483.5 MHz e 97.72 mW

3avecrtora 5150-5350 MHz e 177.42 mW

3a vecrtora 5470-5725 MHz e 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.O.C A
2021-09-07

AQTA HO M3AOBAOHE Andy Chuor{g / Senior mon'éger
Q &CS Division




ZYXEL

Vyhlasenie o zhode ES - Slovakia

Tymto vyhlasujeme, ze toto vyhldsenie bolo vydané v rdmci nasej vyhradnej

zodpovednosti:
Produkt . 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO0 2. EX5401-BO
DOVOZICA/ VYROBILA A TECHNICKU DOKUMENTACIU UCHOVAVA SPOLOCNOST:
Spolocnost . Zyxel Communications Corporation
Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

vyhovuje hlavnym poziadavkdm nasledujucich harmonizovanych predpisov ES a je v
zhode s nasledujucou predpokladanou zhodou:

Hlavné poziadavky Predpokladana zhoda
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC | EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 | EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive (EU) 2015/863
(RoHS)

Toto zariadenie sa ma instalovaf a pouzivat pri zachovani vzdialenosti aspon
20cm medzi rddiovym zariadenim a telom.

Maximdalny prevadzkovy radiofrekvencny vykon pre kazdé pasmo:

pre pdsmo 2400-2483.5 MHz je to 97.72 mW

pre pdsmo 5150-5350 MHz je to 177.42 mW

pre pdsmo 5470-5725 MHz je to 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 0&—”"“
Hsinchu,Taiwan,R.O.C
2021-09-07

Datum vystavenia Andy Chuang / Senior manager
Q &CS Division



ZYXEL

Uygunluk Taahhutnamesi - Turkiye

Bu beyannamenin bizim sorumlulugumuz altinda hazirlandigini beyan ederiz:

Urin : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO 2. EX5401-B0O
URETEN FIRMA VE TCF DOSYASININ BULUNDUGU ADRES:
Sirket . Zyxel Communications Corporation
Adres . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark

asagida belirtilen mevzuatin uyumlastinimasi ve yine ayni sekilde belirtilen uyumluluk
karinesine uygunluk icin gereken temel gereksinimlere uygunluk gosterir :

Temel Gereklilikler Uygunluk Karinesi
Directive 2014/53/EU EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 55032:2015+A11:2020
(RED) EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020
EN 301 893 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.2.3
EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 50385:2017 EN 62311:2008

EN 61000-3-3:2013+A12019
Directive 2009/125/EC EN 50563:2011+A1:2013
Regulation 1275/2008 | EN 50564:2011

(ErP)
Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
Directive(EU) 2015/863
(RoHS)

Bu cihaz ile ile vicudunuz arasinda en az 20cm mesafe olacak sekilde kurulmali
ve calistinimaldir.

Her bir bant icin ¢calisan maksimum RF gucU asagidaki gibidir:

Bant 2,400-2,483.5MHz is 97.72 mW

Bant 5150-5350 MHz is 177.42 mW

Bant 5470-5725 MHz is 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu,Taiwan,R.O.C oA
2021-09-07

Verilis Tarini Andy Chuoné / Senior mond’ger
Q &CS Division



ZYXEL

UK Declaration of Conformity

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : 1. Dual-Band Wireless AX6000 VDSL2 Gigabit IAD
2. Dual-Band Wireless AX6000 Gigabit Ethernet IAD
Model . 1.DX5401-BO 2. EX5401-BO
IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :
Company . Zyxel Communications Corporation
Address . 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu

30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Sgborg, Denmark
3. 2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ,
United Kingdom
complies with the following UK legislation and Designated standards:

UK Legislations Designated standards
Electromagnetic Compatibility EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4
Regulations 2016 EN 61000-3-2:2014 EN 55035:2017/A11:2020

EN 301 489-1 vV2.2.3 EN 301 489-17 V3.1.1
EN 61000-3-3:2013+A12019
Radio Equipment Regulations EN 300 328 vV2.2.2 EN 301 893 V2.1.1
2017 EN 50385:2017

The Electrical Equipment (Safety) | EN 62368-1:2014/AC:2015  EN 62311:2008
Regulations 2016

The Restriction of the Use of EN IEC 63000:2018
Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012

The Ecodesign for Energy- EN 50563:2011+A1:2013
Related Products and Energy EN 50564:2011
Information (Amendment) (EU
Exit) Regulations 2019

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20
cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 97.72 mW

The band 5150-5350 MHz is 177.42 mW

The band 5470-5725 MHz is 857.04 mW

Zyxel Communications Corporation 0&"
Hsinchu,Taiwan,R.O.C o
2021-09-07

Date of issue Andy Chuon@ / Senior mono'ger
Q &CS Division




ZYXEL

Information for Commission Regulation (EU)2019/1782

Model * DSA-36PFN-12 FEU 120300
DSA-36PFN-12 FCA 120300

MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :
Company - DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD

Address - 5, Pao-Kao Road, Hsin-Tien, Taipei 231, Taiwan

Information for Commission Regulation (EU) 2019/1782 Ecodesign requirements :

Information Value
Input voltage AC 100-240V
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage : DC 12V
Output current 3.0A
Output power 36.0 W
Average active efficiency 89.756 %
Efficiency at low load 84.654%
No-load power consumption 0.0628 W




