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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO POR
ORGANISMO DE CERTIFICACAO DESIGNADO PELA
ANATEL

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Product
Produto

Modem Digital xDSL2

Model / Type Ref.
Modelo / Tipo de referéncia

VMG3312-T20A e VMG1312-T20A (*)

Name and address of the applicant
Nome e endereco do solicitante

Zyxel Communications do Brasil Ltda.

Rua Urussui, 92 — Andar 9 Conj. 93, 95, 96 e 97 —
Itaim Bibi — S&o Paulo — SP — CEP: 04542-050
CNPJ: 21.163.155/0001-19

Name and address of the manufacturer (technology owner)
Nome e endereco do fabricante (detentor da tecnologia)

ZyXEL Communications Corporation
No. 6 Innovation Road Il, Science Park, Hsin-Chu Taiwan, R.O.C

Name and address of the factory
Nome e endereco da fabrica

Proware Technologies Co., Ltd.
2F. Building 24th, technological Industrial Park, Shennan Road,
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China

Ratings and principal characteristics
Especificagdes e principais caracteristicas

Vide item 1) EspecificacOes e Principais Caracteristicas.*/

Additional information
Informacdes adicionais

Categoria: |

Servigo/Aplicacdo: Servigco Telefénico Fixo Comutado — STFC e
Radiocomunicacéo de Radiacéo Restrita

Process identification number
Numero de identificacdo de processo

40816/16.1

One or more samples of the product were tested and found to be in
conformity with

Uma ou mais amostras do produto foram ensaiadas e encontraram-
se em conformidade com

Requisito site Anatel — Categoria | (24/02/2017), ITU-T G.993.2,
RFC 7084 — Basic Requeriments for IPv6 Customer Edge Routers,
IPv6 Ready (Revision 1.0.0b3), Resolugdo n® 506, Resolugéo n° 442 e
Resolugdo n® 529.

This certificate is only valid with all pages, which has the complementary information for this certification.
Este certificado é apenas valido com todas as paginas, que contém as informagdes complementares para esta certificacdo.

This Conformity Certificate is issued by a Certification Body Designated by Anatel.
Este Certificado de Conformidade foi emitido por um Organismo de Certificacdo Designado pela Anatel.

Digitally signed by ANDRE LUIZ
ROCHA CARLETTI:04381601777

Technical Manager / Gerente Técnico

Issued Date / Data de emissdo: 31/08/2017

Valid until / Valido até: 31/08/2018

Product certified since / Produto certificado desde: 31/08/2017
Maintenance Date / Data de Manutencéo: N/A

Revision / Revisdo: 0

Associacdo NCC Certificagdes do Brasil
OCD pelo Ato n° 16.955 (08/01/2001)
www.ncc.org.br
Brasil
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1) Especificagdes e Principais Caracteristicas
VDSL 2: Taxas de upstream até 60 Mbit/s e downstream até 90 Mbit/s;

Funcionalidade Adicional 1 — Transceptor de Radiacéo Restrita — Modulag&o Digital

Faixa de
Frequéncias Tx
(MH2)

Poténcia Maxima Designacao de
de Saida (W) Emissoes

Tipo de Taxa Méaxima de

Tecnologias ~ —_—
g Modulacéo Transmissdo

DSSS DERSK 11 Mbit/s

DQPSK
802.11b CoK (CCK)

BPSK
QPSK 54 Mbit/s
16-QAM (64-QAM)
64-QAM

2.400 — 2.483,5 BPSK
OFDM .
QPSK 144.4 Mbit/s

0,31673 17M7X9D (382'\./};2) 16.0AM (64-0AM)
64-QAM

BPSK
QPSK 300 Mbit/s
16-QAM (64-QAM)
64-QAM

0,10385 10M1X9D

0,31069 15M5X9D OFDM  802.11g

OFDM
0,32492 35M1X9D 802.11n
(40 MHz)

O equipamento utiliza duas antenas externas nao destacaveis (MIMO 2x2) com ganho de 5 dBi.
O equipamento implementa o protocolo IPV6.

2) Relatdrio(s) de Testes e Laboratorio(s)

Data de

Laboratdrios Nacionais Relatdrio de Ensaio Norma Aplicavel Emissio

DOT-00435.RE.01-B Resolucéo n° 442 28/06/2017

Requisito site Anatel — Categoria
DOT-00400.RE.01-B | (24/02/2017); 28/06/2017
ITU-T G.993.2
RFC 7084 — Basic Requeriments

Fundacéo CPgD - Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomunicacoes
(www.cpqd.com.br)

Endereco: Rua Doutor Ricardo Benetton for

Martins, s/n° DOT-00941.RE.02-B
Polo Il de Alta Tecnologia (Campinas) IPv6 Customer Edge Routers;
CEP: 13086-902 - Campinas — SP IPv6 Ready (Revision 1.0.0b3)

Telefone: (19) 3705-7293 DOT-00941.RE.01-B Resolugao n° 506 28/06/2017
Contato: Antonio Marini de Almeida

28/06/2017

Resolugdo n°® 442

R950|UQ€10 ne 529 30/06/2017

DOT-00575.RE.01-B

Justificativa Laboratorial: () Sim (vide campo “Informagdes Adicionais no RACT”)
(X) N&o

Issued Date / Data de emissdo: 31/08/2017 Associac;éo NCC Certifica(;ﬁes do Brasil

Valid until / Valido até: 31/08/2018 o
Product certified since / Produto certificado desde: 31/08/2017 OCD pelo Ato n° 16.955 (08/01/2001)
Maintenance Date / Data de Manutengio: N/A WWW-nCC-Qrg-br

Revision / Revisio: 0 Brasil
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3)

4)

Documentacéo descritiva do equipamento

Documento Descrigéo Revisdo
Relatério de Analise de
Conformidade Técnica (RACT) PreEssEp P AUl 5
Manual do Usuario / Técnico Manual do usuario
Especificacdo Técnica Especificacdo Técnica
Fotos Internas Fotos internas
Fotos Externas Fotos externas
Declaracdo de Compatibilidade Declaragéo
Esquema Elétrico Esquema elétrico
Certificado 1SO 9001 HK00/00347.02

Informac0es Adicionais

(*) Os modelos VMG3312-T20A e VMG1312-T20A apresentam as mesmas caracteristicas elétricas, fisicas, eletromecanica e o
mesmo projeto elétrico. A diferenca entre os modelos esta na porta WAN (RJ-45) presente somente no modelo VMG3312-T20A.

Interfaces disponiveis nos modems digital xDSL modelos VMG3312-T20A e VMG1312-T20A:
e 4 portas LAN 10/100Mbit/s (RJ-45);
e 1 portaxDSL (RJ-11);
e 1 porta WAN (RJ-45);
[ ]

1 porta USB.
@ Esta porta esta presente somente no modelo VMG3312-T20A.

1. Conforme estabelecido no Art. 43 da Resolugdo n° 506, os equipamentos utilizando tecnologia de espalhamento espectral ou outras
tecnologias de modulagdo digital, que fagam uso de antenas de transmissdo com ganho direcional superior a 6 dBi, devem ter a poténcia
de pico méxima na saida do transmissor reduzida para valores abaixo daqueles especificados nos incisos V, VI e VII do art. 40 e no
inciso Il do art. 41, pela quantidade em dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi;

2. Sistemas operando na faixa de 2400-2483,5 MHz e utilizados exclusivamente em aplicagdes ponto-a-ponto do servigo fixo podem
fazer uso de antenas de transmissédo com ganho direcional superior a 6 dBi, desde que poténcia de pico méxima na saida do transmissor
seja reduzida de 1 dB para cada 3 dB que o ganho direcional da antena exceder a 6 dBi;

3. Equipamentos cujas estacdes operem na faixa de radiofrequéncias de 2400-2483,5 MHz e utilizem poténcia e.i.r.p. superior a 400
mW, em localidades com populagdo superior a 500.000 habitantes, deverdo ser licenciadas junto & Agéncia, nos termos da
regulamentacdo especifica pertinente a esta faixa;

4. Conforme estabelecido no Art. 6° da Resolugdo n° 506, os equipamentos de radiacdo restrita devem conter, em lugar facilmente
visivel, uma etiqueta de dificil remogéo, contendo a seguinte declaragdo: “Este equipamento opera em carater secundario, isto €, ndo
tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas
operando em carater primario.” Se o equipamento for de tamanho reduzido ou em formato que torne impraticavel a afixac¢ao da etiqueta,
a declaracdo deve estar contida em local de destaque no manual de instrugdes fornecido pelo fabricante ao usuério ou em outro local,
conforme deliberacéo da Anatel (casos de excegdo previstos em Regulamento).

O equipamento sera comercializado com a fonte de alimentagdo modelo AMS135-1201000FV (AMIGO), com tensao de entrada de 100
— 240 VAC (60 Hz /0,5 A) e tensdo de saida de 12 Vdc (1,0 A).

Ensaio de SAR ndo aplicavel: O equipamento ndo é terminal portatil.

Issued Date / Data de emissdo: 31/08/2017
Valid until / Valido até: 31/08/2018
Product certified since / Produto certificado desde: 31/08/2017

Associacdo NCC Certificagdes do Brasil
OCD pelo Ato n° 16.955 (08/01/2001)

Maintenance Date / Data de Manutengio: N/A WWW-nCC-Qrg-br
Revision / Revisio: 0 Brasil
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5) Observagoes

Este Certificado é baseado em ensaio de tipo e em avaliagBes periddicas e é valido apenas para os equipamentos de modelos
idénticos aos equipamentos efetivamente ensaiados e demais modelos descritos neste documento. Quaisquer modificagBes nos
projetos, bem como a utilizacdo de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentacdo descritiva dos
equipamentos, sem a prévia autorizagdo da NCC, invalidaréo este Certificado.

O usuario tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serédo instalados em atendimento as instrucdes do fabricante e as
normas e regulamentos aplicados a este.

Os Produtos classificados na Categoria I, objeto do certificado de conformidade, estdo sujeitos a comprovacdo periddica de que
mantém as caracteristicas originalmente certificadas.

Conforme os termos do Ato de Designagdo n° 16.955 e do Termo de Responsabilidade 002/RFGCT/RFCE/SRF de 08/06/2001, o

produto acima especificado atende as normas e resolugdes da ANATEL sendo que o mesmo deverd obrigatoriamente, ser
homologado por esta Agéncia e portar Etiqueta Anatel para fins de comercializagéo e uso.

6) Historico da Revisao

Revisdo | N° do processo Certificado Data da emisséo Descricéo
0 40816/16.1 NCC 14718/17 31/08/2017 Emisséo inicial
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